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METODE MJERENJA
· Koncentracije i masenog protoka čestica prašine u plinu koji struji kroz ispusni kanal – ručna gravimetrijska metoda.
·  Uzorkovanje:

ZAMBELI 6000 Isoplus Nr. 0112, Nr. certifikat o umjeravanju 147 sustav za izokinetičko uzorkovanje koji je u skladu s oblikom i protokolnim kriterijima navedenim u EN ISO 9096:1992; ISO 10780:1994  i EN 13284-1. 
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· SO2, NO+NO2, O2, CO, CO2
Uzorkovanje: Prijenosni plinski analizator PG-250 – HORIBA i Sistem za pripremu plinova M&C
Princip analize SO2, CO, CO2 – Ne-disperzna IR apsorpcija (NDIR) prema ISO 7935:1997, 
Princip analize NO+NO2 – Kemiluminiscencija (CLD) prema EN 14792:2005 i ISO 10849:1996 

Princip analize O2 – Galvanski članak prema ISO 12039:2001
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Sistem za pripremu plinova se sastoji od grijane glave za uzorkovanje, grijane sonde za uzorkovanje s termoregulatorom, pumpe s hladnjakom koji naglo hladi plinove na temperaturu 5oC, tako da plinove koji se analiziraju su suhi i ohlađeni.
· PCDD/F

Uzorkovanje:
Filtar/kondenacijska metoda – XAD“  Metode - EN 1948-1.

Uzorkovanje sa ZAMBELI 6000 Isoplus Nr. 0112, Nr. certifikat o umjeravanju 147 – sustav za isokinetičko uzorkovanje.
Analiza:

Metoda: EN 1948-2 i EN 1948-2 (HRGC/HRMS)
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· HCl i HF

Uzorkovanje:
Grijana sonda za uzorkovanje i dvije apsorpcijske posude (ispiralice) spojene serijski koje su punjene s destiliranom vodom - Metoda EN 1911-1.

Analiza:
Kloridi – Cl-     Metode: EN 1911-3(IC)

Floridi – F-   Metode: VDI 2470, Bl.1, (ISE)
· Živa
Uzorkovanje:
Grijana sonda za uzorkovanje i dvije apsorpcijske posude (ispiralice) spojene serijski koje su punjene s 1% KMnO4 u 10% H2SO4 - Metoda EN 13211.

Analiza:
Metode: EN 13211, (AAS HP)

· Cd, Tl, As, Co, Ni, Se, Sb, Cu, Sn, Cr, Mn, Pb, V, Zn

Uzorkovanje:
ZAMBELI 6000 Isoplus Nr. 0112, Nr. certifikat o umjeravanju 147 sustav za izokinetičko uzorkovanje koji je u skladu s oblikom i protokolnim kriterijima navedenim u EN ISO 9096:1997 .
Grijana sonda za uzorkovanje i dvije apsorpcijske posude (ispiralice) spojene serijski koje su punjene s 3% HNO3+3%H2O2 –Metode ISO 9096:1992 i EN 14385. 

Analiza:
Metode: EN 14385, (ICP/MS)

· NH3
Uzorkovanje:
Grijana sonda za uzorkovanje i dvije apsorpcijske posude (ispiralice) spojene serijski koje su punjene s 0,1M H2SO4 - Metoda VDI 3496.

Analysis:
Metode: VDI 3496-1, (CFA)
· Benzen
Uzorkovanje:
Apsorpcija na aktivnom ugljenu - Metode EN 13649

Analiza:
Metode: EN 13649, (GC/FID)
· Organski ugljik
Uzorkovanje:

Adsorpcija na silika-gelu – VDI 3481 Blat 2
Analiza:

Metode: VDI 3481 Blat 2/ Part2
OVLAŠTENA USTANOVA U KOJIMA PROVODIMO ANALIZE U SKLADU S ISO-17025.
· ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR, 

      INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Analiza: PCDD/PCDF; (Cd, Tl, As, Co, Ni, Se, Sb, Cu, Sn, Cr, Mn, Pb, V, Zn), Hg, Cl-F-, NH3, Benzen
· HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Zagreb


Instrument DIONEX-500, metoda ionske kromatografije; klorovodik, fluorovodik
osjetljivost metode: >10 μg/l za flouride; > 0,5 mg/l za kloride, uzorkovanje metodom VDI 3480

· INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 

Instrument JY 50P, kvantitativna analiza metodom ICPAES, kadmij, talij, antimon, arsen, olovo, kobalt, bakar, mangan, nikal, vanadij, kositar, živa: uzorkovanje metodom HRN ISO 9096


   živa: uzorkovanje metodom VDI 3868

